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Dieses Dokument erldutert den korrekten Betrieb des « TEC» Refraktors auf der GoTo Montierung
Atlas V24. Hier kann nachgesehen werden, falls etwas unklar ist oder vergessen wurde.

Als erste Einstiegshilfe flir neue Demonstratorinnen und andere Benutzerlnnen empfielt sich ein
praktisches, personliches Training durch eine erfahrene Person.

Powerpoint-Prasentation optimiert fir 16:9 Bildschirmformate. Eine aktuelle Kopie ist verfigbar
auf dem PC der Sternwarte Hubelmatt im Ordner C:\Daten\Technik Hubelmatt (welcher auch auf
den PC-Desktop verlinkt ist).
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Tablet aufstarten und mit WLAN , Atlas_V24“ verbinden

App SkySafariaufstarten und mit Teleskop verbinden
Beobachtungsbhetrieb mit GoTo Befehlen, Okularauswahl und Binokular
Teleskop parkieren und SkySafari Verbindung zu Teleskop trennen

App SkySafari beenden und Tablet ausschalten

Teleskop und Tablet fliir Ruhepause vorbereiten

ANHANG

Praktische Tipps (1 & 2)

Falls die Montierung zu Beginn NICHT unter Strom steht
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Bei Problemen...
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1) Teleskop und Montierung vorbereiten
a) Objektive von TEC und Celestron C8 abdecken

b) Laufgewichtauf mittlere Stellung «1.25 Zoll Okular»
schieben und wieder arretieren.

c) ZuBeginn sollte beim TEC das Okular «Panoptic 24 mm»
eingesetzt sein bei einer Fokusposition von 65 mm.

d) Kontrolle, dass beide Achsenklemmungen gelost sind
(der Inbusschlissel fur die Klemmung der Azimutachse
liegt im Okularschrank).

Bemerkung: Die Atlas Montierung bleibt immer «unter
Strom» eingeschaltet. Somit wird auch der allererste GoTo
Befehl (z.B. am Tageshimmel) bis auf wenige Bogenminuten
genau ausgefuhrt.
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2) Tablet aufstarten und mit WLAN , Atlas_V24“ verbinden
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Atlas_V24 Vibrieren Bluetooth Portrat
Taschen- Offline- Energie Blaufilter
lampe Modus sparen
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a)

b)

Tablet (im Schrank beim PC-Bildschirm) vom Ladekabel
trennen und aufstarten:
I. denkaum spirbaren Knopf auf der rechten Seite
oben fest dricken
[I. Uber den Bildschirm wischen zum Aufstarten

Android System-Settings 6ffnen
.  vom oberen Rand her zweimal nacheinander nach
unten Uber den Bildschirm wischen

Kontrolle, dass WLAN Verbindung zu «Altas_V24»
bereits aktiviert ist, allenfalls sonst noch abwarten, bis
diese Verbindung steht (das kann ein paar Momente
dauern).



3) App SkySafari aufstarten und mit Teleskop verbinden

a) Installierte App SkySafari aufstarten

Y
| . b)

SkySafari 6 Plus Atlas_V24

SkySafari: auf der Taskbar zuerst auf
[Scope] tippen, dann auf [Connect]

c) Sobald SkySafari den Kontakt zum
Teleskop hergestellt hat, wird dies mit
einem Signalton bestatigt (sofern der
Ton eingeschaltetist). Auf der
Himmelsdarstellung werden seitlich
die 4 Richtungstasten angezeigt und
die aktuelle Teleskopposition wird
durch 3 konzentrische, rote Telrad
Kreise angezeigt. Das Teleskop zeigt
auf die Parkposition am Stdhorizont.
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